PIXUS 560 f かんたんスタートガイド 


1 設置しましよう 

I 姻包品を確認する 

箱の中には次のものび入っています。足りないものや損傷しているものびあ 
る場合は、お手数ですびお買い巧めの販売店にご連絡ください。 


3 巧続しましよ5 

?万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

J コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 



□ プリンタ本体 



□ CD - R トレイガイド 

00 


□ 8 cmCD - R アダプタ 

( CD - R トレイに装着されています） 


□ プリントヘッド 
□電源コード 


□ インクタンク (4 個） 

□ プリンタソフトウエア CD-ROM 

□ 使用説明書（かんたんスタートガイド X 3/ 基本操作ガイド） 

□フォトプリントを楽しもう 
□ 円 ctBrid 呂 e でかんたん写真 EP 刷！ 

□ CD - R トレイガイドを取り付けよう 
□ 保証書 □ サービス&ヴポートのご案内 



コンピュータとプ U ンタをつなぐ US 巨ケーブルは同捆されておりませ 
ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 
正で己 m じ(内のをのをお勧めします。 


2 プリンタを平らな場所におく 



4 用紙ヴポート ©とが 紙 トレイ© を完全に弓 I き出す 


2 ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ 

〇ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほラを 
プリンタの USB ケーブル接続部に差し込む 



@ちう一方のコネクタを、コンピュータの US 目ポート 
に差し込む 

USB ポートび2つ1；(上ある場合は、どちらに差し込 
んでちかまし"'ません。 



3 電源コードをプリンタ背面の電源接続部 
に差し込む 


4 電源プラグをコンセントに 
差し込む 
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A ♦ ACloovm 外の電源電圧で使用しないでください。义災や感電の原因になります。 
を意 

0 ♦電源プラグを巧くとさは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 
作中に電源プラグを巧くと、その後印刷でさなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 



プリンタの電源ボタン ©を 押す 

電源ランプび緑色で点滅します。緑色の点灯に変わる 
までお待ちください。 

コンピュータの電源はオフのままです。 
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プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 

始める前に： 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 

ご覧にな5ずに作業をした場合、思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 


プリントヘッドを取り付けましよう 


フ□ントカバーを開け、オレンジ色の テープ© をはがす 


フ□ント カバーを 開けると、 
プ U ントへッドホルダび 
中央に移動します。 



© 


®• レバー© I ソがのプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。 


つ レバー© を上げる 



3 プリントヘッドをパッケージから取り出す 




( S ) • これらの部分には手を触れないでください。 

が止 

W • 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 
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インクタンクを取り付けましよう 


2 


イエ□一のインクタンク ( BCI -6 Y ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
©を 矢印の方向に引いて、すべて 
はがしてから、 包装© をはがす 


図のようにインクタンクを持ち、 
保護 キャップ® を、矢印の方向 
にひねって取り外す 


この面を強く巧さないで 
ください。インクび飛び 
出すことがあります 



么•保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 
を思 巧服や周囲を巧すことがあります。 



S ♦—度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 


3 インクタンクをち端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 
上から押す 


心 同じ手順 （1 、 2 、 3 ) で、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、 

ごを意 < ださい。 

Black(BCI-3eBK) 

Cyan(BCI-6C) 

Magenta(BCI-6M) 

Yellow(BCI-6Y) 


5 フ□ントカバーを閉じる 

電源ランプび点滅し、準備動作をはじめます。点滅び終り（約1分）、緑色 
の点灯に変わるまで他の操作を行わないでください。 

用紙をセットしましよう 


J 用紙ガイドをつまんで A 4 サイズのやや左端に移動し、 A 4 ヴ 
イズの普通紙をセツトする 







S ) ♦一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 
でください。 


ち端に用紙を合わせる 



普通紙は約1已日枚までセットでさます。積載マーク 
を超えないようにセツトしてください。 


用紙ガイド 


用紙ガイドを用紙の側面に 
軽 < 当てる 


用紙ガイドを正しい位置 
に合わせないと、正しく 
印刷されないことびあり 
ます。 


Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 


裏面へ続きまず 











































































Macintosh 


巧 


Canon PIXUS 560 Z •かんたんスタートガイドつヴき 


本紙は 、 Mac OS 8.6-9. X のセットアップについて説明しています 。 Mac OS X をご使用の場合は、別紙の『かんたんスタートガイド Mac 日 S X 』をご覽ください。 


プリンタドライバを 
^ インストールしましよう 


プ U ンタを印刷でさる状態にするには、「プ IJ ンタドライバ」と呼ばれるソフト 
ウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする（インス!-ールする）こと 
び必要です。 

® • ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムびある場合 
は、オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。 

• 次のとさは、 US 目ケーブルの抜さ差しをしないでください。 

Macintosh やプ U ンタび正しく動作しなくなる場合びあります。 

-コンピュータの電源を入れて 、 Mac OS び起動中 
-プ U ンタドライバのインス I -ール中 
-印刷中 

7 コンピュータの電源を入れて Mac 0 S を起動する 
2 . 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセットする 

しばらくすると、 CD - R 日 M のフォルダび開さます。開かない場合は、デスクトップ 
上にある ( 〇 ) をダブルク IJ ックします。 

CAN0N_BJ 


3 [Mac OS 8.6-9. X ] をダブルクリックし、[プリンタドライバ] 
をダブルクリックする 


4が、 


I り’ 


i な！:冉 N0N 日」 i 


i 囚圓 


3巧目、297.日 M 巳ミき 


な 


Mac 03 S .6-9 .X 


な な 


皿 


み 


4 [インス!^ーラ]をダブルクリックする 


□1 


r 0 CANON BJ I 




2 巧 目、 1.1N 巳空き 


聲 


お 


お前みくだざい 


Trn 


み 
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[インス!-ール]をクリックする 


インス!-ールび始まり 
ます。 


レー；^= 巧曰 


〔ほ易インストール 


"インス!'•ール"モクリククすると、は下めソフトウェアめインス!••ールモ H たし 
ます。インス!'ールザ完7したら、コンピュータを再起かしてください。 

♦ PIXUS 5601 QuickDraw 巧プリンタドライバ 
♦PIXUS 56 曲ブリンタユーティリティ 

♦ PIXUS 5601 プロファイル 


y プリントぺッドの調整を 
• しましよう 

されいに印刷するためには、プ U ントへッドの位置調整をする必要びあります。 
次の手順でプ U ントへッドの位置を調整しておさましよラ。 


[—1 ンスト-ルの * rtf - f _ _ 

r 巧了 


_巧目はディスク "M がゎゎ54«0"じイシスト-ルをれま才， 



/ この画面が表示されたら、どちらかのボタンをクリックする 

書類を保をしたい場合 
は、[キャンセル]を 
ク U ックし、書類を保 
をしてから、もう一度 
インス I -ールしてくだ 
さい。[続ける]をク 
U ックすると、自動的 
にアプ U ケーシヨンを 
終了してインス!-ール 
を続行します。 


〇 化のアブリケーシ 3 ンが実行している巧合、インス 
I - ールは行えません。 " 括ける"をクリックする 
と、現在実行しているすべてのアブリケーシ 3 ソを 
白をめに货了します。 " キャンセル"をクリブクす 
ると元の壮 g に戻 9 ます。 

I 丰卞ソセル I 括ける || 


S この画面が表示されたら[再起動]をクリックする 


コンピュータび再起動 
されます。 


インス!'ールボ完7しました。ソフトウェアを実行するには、 
コンピュータを再お贫するホ!！ザあ9ホす。追化インストール 
を斤うな合は、"按ける"をクリックしてください。 


[ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ 


2 [ユーテイリテイ]をクリックする 


Canon PIXUS seoi version 4.5 




巧«サイズ； |A4 壬 j 


ir # 


□フチなしを面巧町 

はみ化しを：小入 



伍大/な小： [lOO l(^x 

長さ： 297.0 mm 巧： 210.0 mm 

圏圆圏 


I 巧お設計 … I 


ュー ティ IJ ティ ニ] I 


n 




'n り 


□記ち なな 
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[アップルメニ 


再后め巧プリンタユーティりティの[へッドなを調をレ >:ネルで 
里堅を斤って < ださい。 


い 1 槐贫 II 


3 立をクリックして[テストプリント]を選び、アイコン 

圆 


り、 

ユー]から[セレクタ]を選択する 



をクリックする 



5 印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないノ くターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 



ク U ックでま号を変更 
することちでさます 


ft 同様にして、目列〜 K 列の中から、縦すじの目立たないパターン 
をひとつずつ選択し、その番号を入力する 

H 列のどのパターンち均一にならない場合は、白い縦すじび最を目立たないパタ 
ーンを選んでください。 



ち V [アプリケーショソフォルダには、次のアプ U ケーションび用意されています。 

5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに 
CD - R ラベルび作成できます。印刷すれば CD - R びお気に入りの一枚に大変 
身！ 8 cm の CD - R にも対応しています。 

Easy-PhotoP 「 int*i 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印 
刷びでさます。写真をすぐに印刷したいちにお勧めです。卜 U ミングや画 
像の回転などの編集び簡単にでき 、 Exit Print に対応しています。 
lmageBrowser*2 

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことびでさ 
ます。また、キヤノン専用紙への印刷ち手軽にでさます。 

PhotoStitch 

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手簡こノ V ソラマ合成写真びできます。 

3D-PhotoPrint 

オプションの 3 D フォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写 
真ををとに、手軽に立体的な写真びでさます。 

Movie-PhotoPrint 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画のラち、指定され 
た範囲を4己コマの静止画に変換して印刷します。束ねてパラパラめくると 
ノ（ラノ（ラマンガびでさあびります。 

インス I -ールのしかた 

〇 [アプ U ケーション]フォルダをダブルク U ックする。 

@インス I -ールしたいアプ IJ ケーション名のフォルダの中の[インス 
I -ーラ]をダブルク U ックする。 

!；( 降、画面の指示にしたびって操作を進めてください。 

*1 CarbonLib ] .3. 11；(上をインス!ルする必要びあります。 

*2 対象日 S は、 Mac 日 S 9.日〜 9.2 です。 

5 [ライセンス]の内容を読んで、[同意]をクリックする 


jO[PlXUS 560 i ] アイコンをクリックする 



•ち >本プ U ンタをネットワークプ U ンタとして使用する場合は、『プ U ンタ活 
用ガイド』『プ U ンタソフトウエア CD - ROM 』 の「ネットワークプ U ンタ 
を使用する」を参照してください。 


Zj . 下のメッセージが表示されたら、プリンタに A 4 サイズの普通紙 

が2枚セットされていることを確認し、 [0 K ] をクリックする 


パターンび印刷されます。 


A 


ヘッド位をま墅を行いホす。 

ま望には巧曲を样いますので、 

プリンタの巧な（ケーブルの巧括、プリンタのを源をオン）をして、 
オートシートフィー々にを通巧を1化入ねてください。 


ま堅巧のパターンを巧曲しますホ？ 


り、、 


/ [キャンセル]をクリックする 



を本めな置查は完7しました。これで巧巧の印曲はされいにな9ます。 
巧7する巧合は、Iキャンセル]をクリックむで<ださい。 

プリンタを使っている5ろに巧曲面にす G ザ入るようになった巧合は. 
をびてトラブルモか舍する里涅モ斤5こともでさます。この調堅を巧ろ 
巧合は、オートシートフィーダにを通なを1化入れで、 [0K] ホクリクク 
しで <ださい。 


内 Iキサンゎり [ 0K II 

が£! - 


〔 丰卞ンゎレ^ 0K 


印刷されなかった場を 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷びかすれる/違ラ色になる/ 
白いすじび入る」 （ C 尸 P .72) をご覧ください。 


み プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる/ 
白いすじび入る」 ( CPp .72) をご覽ください。 


これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 






















































































































































































































































































































































